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Sertifikāta Nr: ET-0085-18 

Sertifikāta īpašnieka vārds un adrese: JELD-WEN Suomi Oy, Jyväskyläntie 288 / PL 300, 17201 
Vääksy, FINLAND 

Ražotāja vārds un adrese: JELD-WEN Suomi Oy, Sammonkatu 4 / PL 1016, FI-71501 Kuopio, 
FINLAND 

Produkta nosaukums: Koka vienvērtnes ugunsdrošās durvis F6-50mm EI30/Rw38dB 

Datums: 26.03.2019 

1. Produkta galvenās īpašības un efektivitāte 

Vienviru durvju klasifikācija atbilstoši EN 13501-2:2016 standartam: EI130 – Sa/S200 – C0 

1. tabula. Produkta galvenās īpašības un efektivitāte. 

Pamatīpašība Ekspluatācijas īpašības 

Ugunsizturība 

E15 E20 E30 E45 E60 E90 E120 E180 E240 

EI115 EI120 EI130 EI145 EI160 EI190 EI1120 EI1180 EI1240 

EI215 EI220 EI230 EI245 EI260 EI290 EI2120 EI2180 EI2240 

- EW20  EW30 - EW60 - - - - 

Dūmu kontrole Sa S200 

Pašaizvēršanās 
sistēma 

C0  C1  C2  C3  C4  C5  

 

2. Izstrādājuma specifikācija un pielietojuma joma 

Detaļa max P, mm max A, mm max L, m2 

Durvju vira ar deklarēto dūmu kontroli 
Sa 

1505 3275 3,46 

Durvju vira ar deklarēto dūmu kontroli 
S200 un / vai ugunsnoturību līdz EI30 

1082  2354 2,31 

Rāmja profils (42/30 x 92) mm 

Sliekšņa profils (22/14 x 92) mm 

 

Ugunsizturības izmantošanas apjoms Dūmu kontroles izmantošanas iespējas apjoms 

Vērtņu daudzumu un darbības režīmu nav atļauts mainīt. 

Koka kārbu šķērsgriezuma izmērus un/vai biezumu (kopā ar platuma palielināšanas gropējumu) nav 
atļauts samazināt, taču atļauts palielināt. 

Durvju komplektam ir piemērots koka vai 
automātiskais slieksnis Schall-Ex L-13/30WS un 
Planet FT. 

Durvju komplektam ir piemērots koka vai 
automātiskais slieksnis Schall-Ex L-13/30WS. 

 

Detaļa max P, mm max A, mm max S, m2 

Durvju vira ar deklarēto dūmu kontroli 
Sa 

1505 3275 3,46 

Durvju vira ar deklarēto dūmu kontroli 
S200 un / vai ugunsnoturību līdz EI30 

1082  2354 2,31 

 



 

Apstiprināta tehniskā specifikācija TS-ET-0085 
Versija 02, PIELIKUMS Z 

 

 

 

Vorm nr VHE025-WD-Z-lv 09.17                                                                              2/2 

 

Durvju vērtnes un durvju rāmja starplika 

Silikona starplika Ø10 mm Aploda un slieksnis 

Intumex LSSK (2,5 x 10) mm Aploda un slieksnis 

 

Sulused  

Slēdzenes korpuss ASSA 565 

Abloy LC190 

Papildu slēdzene (parastais) Abloy 4181 

Slēdzenes pretplāksne ASSA ABLOY LP732, Abloy 4691 

Eņģes Abloy NTR110x30TMRKSS-CE 

Abloy NTR 110x30T 

Aizvērējs Abloy DC335 + DC199 

Durvju actiņa Beslagia 1013001 

Durvju zvans 1 Abloy DF 64A 

Slēdzene2 Abloy Primo 31 

 

Ugunsizturības izmantošanas apjoms Dūmu kontroles izmantošanas iespējas apjoms 

Eņģu skaitu var palielināt, bet nav jāsamazina. 

Ja pašaizvēršanās nav obligāta, aizvērēju var neizmantot 

Slēdzenes augstums no durvju vērtnes apakšējās malas 1000 ± 200 mm. Papildu slēdzene līdz 400 mm 
no pamatslēdzenes. 

3. Pielietojuma joma 

Ugunsizturības izmantošanas apjoms Dūmu kontroles izmantošanas iespējas apjoms 

Siltumizolācijas un/vai dūmu kontroles kritērijiem atbilstoša durvju komplekta durvju vērtnes vai rāmja 
virsmai (bet ne malām) var pievienot 1,5 mm biezu dekoratīvā lamināta vai finiera kārtu. 

Durvju vērtnes un rāmi var pārklāt ar krāsu. 

Durvju komplektu atļauts uzstādīt uz stingras un elastīgas atbalsta konstrukcijas. 

Ailu blīvē pēc sistēmas: akmens vate + 
ugunsdrošas putas + akrils. 

Ailu blīvē pēc sistēmas: akmens vate + 
ugunsdrošas putas + akrils vai ugunsdrošas putas. 

 

                                                 
1 Dūmu kontroles gadījumā nav atļauts. 
2 Dūmu kontroles gadījumā nav atļauts 


