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Durvju vērtne

Metāla durvis Euro ārējai un iekšējai
izmantošanai sabiedriskās ēkās un ražošanas
telpās, privātmājās un dzīvokļos.

Biezums 63 mm

Loksnes biezums 1,5 mm

Falcs 15 mm

Pildījums Akmens vate

Apdare Pulverkrāsošana

Biezums 110 mm

Rāmis

Izmēri

Maksimālais

Augstums 3000 mm

Vienviru durvis platums       1200 mm

Divviru durvis platums         2800 mm

Standarta izmēri

1000 mm x 2100 mm

1500 mm x 2100 mm

2000 mm x 2100 mm

Tālr. : +371 67456213 
Mob.: +371 27788113 
Fakss: +371 67456397 

E-pasts:  isg@isg.lv

SIA “ISG”
Baldones iela 1, Rīga, Latvija, LV1007
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Stiklojums

Ventilācijas restes

Stiprinājums - Adjufix 

Nerūsējošā tērauda slieksnis

Cinkošana

Kritošs slieksnis

Lietus pārsegs

Papildus

Īpašības

Vēja slodze C3

Ūdens necaurlaidība 4A/6B

Gaisa caurlaidības, klase 3-4

Akustiskās īpašības Rw         42 dB

Siltuma caurlaidība 2,0
Vēršanas skaits C5

Metāla durvis EURO  SD/DD

Vienā līmenī ar rāmi   

Blīvgumija pa perimetru

TEHNISKIE PARAMETRI

Pretuzlaušanas klase RC3
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šķērsgriezums A-A

šķērsgriezums B-B

Brīvais atvērums (X-120mm)

X + 20 mm

Kārbas platums X

Kārbas kopējais platums (X+120mm)

Brīvais atvērums (X-120mm)

X + 30 mm

Kārbas platums X

Divviru

Durvju šķērsgriezums

A
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Standarta konstrukciju risinājumi
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TEHNISKIE PARAMETRI

www.steeldoors.lv

Tālr. : +371 67456213 
Mob.: +371 27788113 
Fakss: +371 67456397 

E-pasts:  isg@isg.lvBaldones iela 1, Rīga, Latvija, LV1007

Metāla durvis  EURO SD / DD

SIA “ISG”

(atkarīgs no apmale varianta)

Kārbas kopējais platums (X+120mm)

(atkarīgs no apmale varianta)


